南昌市人民医院经开院区手术设备调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	多功能电动手术床
	1. 多体位调节：台面可升降、前后倾、左右倾，背板/腿板独立升降折叠，满足手术体位切换。
2. 精准控位：电动无级调节，数值显示高度/角度，定位精准，运行平稳无冲击。
3. 承重稳固：额定承重≥350kg，全台面均匀受力，无变形晃动，锁定可靠。
4. 安全防护：防夹伤设计，应急手动操作，断电自动锁止，低重心防倾倒。
5. 洁净适配：304不锈钢+耐消材质，无卫生死角，防水防腐蚀，易清洁消毒。
6. 便捷操作：有线+无线双控，按键清晰，适配医护站姿操作，带记忆体位功能。
7. 标配：头架、臂托、腿架、腰桥、体位垫，预留器械挂架。
8. 静音低噪：运行噪音不干扰手术环境，移动轮带刹车，固定牢固。
技术参数：
1. 尺寸规格：台面总长2155+50mm，宽度540+50mm。
2. 承载性能：额定承重≥350kg，最大承重≥400kg，台面均匀受力无永久变形。
3. 驱动方式：直流伺服电机，独立驱动电机，电动无级调节。
5. 操作控制：无线手持遥控器+床头有线控制面板，支持体位记忆存储。
6. 安全防护：断电应急手动下降，过载/防倾倒保护，运动防夹伤设计，台面防滑系数符合标准。
7. 材质标准：台面304不锈钢/医用级ABS，框架冷轧钢喷塑，防护等级≥IPX4，耐多种消毒剂腐蚀。
8. 辅助参数：运行噪音小，配静音万向轮并带双制动。
9. 接口：头架、臂托、腿架、腰桥、体位架安装孔，兼容各类手术辅助配件。
10.两张超低神经外科显微床，床面可下降至50cm，适配各种体位用具，特别是侧卧位。
11.一张可透视骨科用床，适配各种体位用具，特别是牵引位。
质保年限≥3年。


	






高频电刀
	功能用途：
1. 输出模式：支持纯切、混切、电凝、喷射凝，含单极+双极双模式，可同时使用单、双极，适配多科室手术，配以合适附件应用于腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜等内镜手术。
2. 功率调节：单极切0-400W，凝0-200W；双极凝0-120W，无级可调，精准适配组织类型。
3. 安全防护：具备极板接触监测、过载/短路保护、电弧跟踪，防意外灼伤，符合IEC标准。
4. 智能适配：自动负载识别，实时调节输出参数，切凝切换流畅，止血高效不粘刀。
5. 操作便捷：高清数显，按键+脚踏双控，预设常用手术程序，快速调用，容错性强。
6. 洁净兼容：机身防水防腐蚀，外壳耐消毒，无卫生死角，适配手术室洁净环境。
7. 辅助功能：带声光报警，故障自检提示，内置散热系统，运行稳定，续航可靠。
8. 配件适配：兼容各类电极刀头、中性极板，支持快速插拔，接触稳固防脱落。
技术参数： 
1. 输出频率稳定无漂移，确保凝血/切割效果。
2. 输出功率：纯切/混切可调；凝血功率：单极凝/双极凝独立调节。
3. 工作模式：单极切、单极凝、混切、双极凝、喷射凝，满足多术式需求。
4. 负载适配：负载范围兼容，功率恒定，负载波动无衰减。
5. 安全防护：具备中性电极监测、过流/过压/过热保护、电弧监测。
6. 双极参数：双极输出电压、功率适配精细微创操作。
7. 操作配置：触摸+按键双控，数码精准显示，支持脚踏/手控两种触发方式。
8. 材质防护：主机外壳、手控器/脚踏防水，耐消毒易清洁。
9. 供电规格：待机功耗低。
10. 附加功能：功率记忆、故障自检报警、极板接触不良提示，应急停机键。
质保年限≥3年。


	手术对接床
	
功能用途：
 1. 承载适配：承重≥300kg，台面平整无凸起，兼容手术床/病床尺寸，对接无落差卡顿。
2. 移动性能：静音万向轮带刹车锁止，推行顺滑，转向灵活，狭小空间可微调。
3. 安全防护：配备可升降护栏（防坠落）、防滑台面，边角圆角处理，无尖锐部件。
4. 调节功能：台面可升降/倾斜，床头可抬高，高度适配不同手术床，倾斜角度满足体位微调需求。
5. 洁净适配：材质耐消毒（酒精、含氯消毒剂），无卫生死角，易清洁，符合手术室洁净标准。
6. 辅助配置：带静音脚踩液压升降，可选配输液架接口、氧气管固定位，操作便捷不占地。
7. 稳定可靠：结构稳固无晃动，升降锁定精准，无意外沉降风险，经久耐用抗腐蚀。
质保年限≥3年



	全碳素骨科手术床
	功能用途：
骨科手术用
技术参数：
1.全碳纤维材料，整个床板必须对X射线高度透明（极低衰减）
2.无遮挡设计，方便多角度投照
3.多节段独立调节：头板、背板、腰板、臀板、腿板等各节段应能独立进行升降、前后倾斜、左右倾斜
4.配备完成脊柱、关节、创伤手术所需的各种配件，包括但不限于：三点式固定头架、颈椎手术专用肩部下拉带：用于下颈椎/上胸椎手术的透视，将肩膀向足侧牵拉，显影更清晰。
马蹄形头垫
侧卧位挡板固定系统：包括骶骨挡板、耻骨挡板、肩部挡板等。
前路髋关节手术专用腿架
骨折牵引床全套附件
沙滩椅位靠背、肩关节蜘蛛架
跟骨/骨盆等专用体位垫、多向牵引系统
骨盆骨折闭合复位牵引架、手指牵引塔
各种衬垫、上肢和下肢的托架
5.所有配件均需能透X线。
质保年限≥3年



